Spoje

(a1) spojent krokvi a vn&j87 pozednice — pozednici seFfznout bud celou nebo jen v
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misté spoje pod Ghlem 20°, krokev zajistit hrebikem nebo vrutem zvrchu.
(a2) spojent krokvi k pozednicim — spodni krokve Ghelnfk 60x120 na vygku

oboustranng hrebiky celkem 10 ks (tzn. 20 ks na spoj). Horn krokev zajistit

bud vrutem z vrchu nebo oboustranné& GhelnTky

(a3) vzajemné spojeni krokvi — pomoct sty&nfkové OSB 10/200/440 jednostranng,

5x vrut 85 do kaZdé fosny

(a4) spoj krokvi v hiebeni — styénikové OSB 10 oboustranng, 16x vruty 85 do kazdé

fogny (0SB tvar trojthelnku 1200x645)

(a5) rozpéry OSB 22 mezi krokve do kaZdého druhého pole (rozmér 350/830 — resp.
dle &ftky krokvového pole) pfipojit &ikmo vedenymi vruty 86/80 (presnou polohu

0SB prizpdsobit baltkdm)

(a6) rozpéry OSB 22 v hiebeni mezi krokve do kaZdého pole (rozmér 190/930)
pfipojit $ikmo vedenymi vruty 6/80

(a7) krokve terasy zvrchu na krokve domu — 2x hiebik z vrchu

(a8) klestiny — pripojit do krokvi a? po provedenT podbiti z 0SB 15 (kvuli tésnosti),

pomocT 2x wrut 8x220 (miniménT hloubka zaput&ni 50 mm)

(b1) spojen stropnich traml a vn&j§ich pozednic — pozednici zapustit min 40 mm
do stropntho tramu, spojit Sikmymi vruty pod Ghlem 45° 2ks 8x220 do kaZdého

stropniho tramu

(b2) vzéjemné spojent stropnich trému nad stfedovym priviakem — svisle preplatovat
v délce max 150 mm, z boku 2x svornik ¢16, z vrchu ocelovy styénikovy plech

(nebo pésovinu — moZno zafrézovat) a 4x hrebik ¢4 do kaZdého trému
(b3) spoj praviaku ve sténé, vodorowny plat, 4x tesaFsky vrut #10

(cla) kotvenT lyZiny vruty #8x160 do kaZdého podlahového nosniku

(c1b) kotvent lyziny vruty @8x120 & 1000 do zakladového prahu

(c2) pripojent stojek dv&ma Skmymi vruty @6, alt. Ghelntkem z boku

(v prfpadé montdZe nalezato moZno pFipojovat skrz lyZinu)

(c3)(c4) pripojent prekladd a parapetl 2x vruty 86 (parapety pouze vruty, ne hrebiky,
moZnost demontdZe p¥i instalaci balfkt pod parapet)

(c5) pripojenT diagondl 2x vruty 86 do kaZdé stojky & vodorovného prvku

(c6) pripojenT stojek u konct diagondl pomoci oboustranného Ghelniku 70x70 s
hrebiky ve v8ech pozicich

(c7) stojky titu vyriznout a kotvit vruty 2x86x140 do tramu 100/200

(d1) Drevéné zdkladové prahy uloZené na betonovjch pilitcich podloZit dubovimi podkladky v
celé stykové ploge. (Predpokladand vyska podkladku je 35 mm). Kotvit na kazdém pilitku
dvéma UGhelniky — pro kaZzdy préh na jednom prostfednim pilitku pevné, na ostatnich
pilifcich ve sméru osy prahu kluzng;

(d2) spodni montazni rogt 60/160 pripojit k prahtim oboustrang Ghelntkem (celkem 16
hiebiki na jeden spoj) a pripojit uprostfed dvéma Sikmymi vruty #6 k podlahovim
nosnikdm 2x50/220 (8ikmo zvrchu pres montdZni bednéni a dif. folii);

(d3) prah/fosnu 60/160 pro uchyceni terasovich nosnikd kotvit vruty 8 @ 350 mm;

(d4) vzajemné spojeni podiahovych fosen — pomocT styénikové 0SB 10,/200/440
jednostranné, 5x vrut 85 do kazdé fosny;

(d5) rozpéry OSB 22 mezi podiahové fodny do kaZdého druhého pole (rozmér 350/783 —
resp. dle $T¥ky podiahového pole) pfipojit Sikmo vedenymi vruty #6/80 (pfesnou
polohu 0SB moZno prizpdsobit baltkam);

(d6) rozpéry z fosen 50/220 na krajich podichového rostu vioZit mezi podlahové
nosniky, zajistit Sikmymy vruty a kompletné prekrjt pasem OSB 15 a provrutovat
min 10 ks vrutd 85 v kazdém poli;

(d7) pomocné nosntky 60/160 na podeprent pritek pripojit k podlahovim fogném dvéma
Uhelniky z boku, celkem 24 hrebiki na jeden spoj.

Poznamky

1. kdty oken zna&i rozmér otvoru ohrani¢eny rezivem, stavebni otvor je na
v8ech strandch jesté zmenseny o OSB 18

2. koty dveri a fr. oken oznaCuji vysku drevéného prekladu od d&isté
podlahy; stavebnf otvor je zmensen o tloustku OSB 18 pod prekladem

-2,830

4. nenT-li uvedeno jinak jsou sloupky rozméru 40/180
5. uvedené délky prvki jsou priblizné (zv&tSené o spoje, zaokrouhlené dle
potreby), smérodatné pro konstrukci jsou kéty.

+0,00 = 101,51 m.v.s. =439,85 m n.m.
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(a1) spojent krokvi a vn&j87 pozednice — pozednici seFfznout bud celou nebo jen v (c2) pﬁpojie/m stojek d\//émo Skmgmi anty % o}t. Dhe\m’kem.z boku A
misté spoje pod Ghlem 20°, krokev zajistit h¥ebfkem nebo vrutem zvrchu. (v ptipadé montdze nalezato mozno ptipojovat skrz lyzinu) Poznomky

(a2) spojent krokvi k pozednicim — spodni krokve Ghelnfk 60x120 na vygku
oboustranng hrebiky celkem 10 ks (tzn. 20 ks na spoj). Horn krokev zajistit
bud vrutem z vrchu nebo oboustranné& GhelnTky

(a3) vzajemné spojeni krokvi — pomoct sty&nfkové OSB 10/200/440 jednostranng,
5x vrut 85 do kaZdé fosny

(a4) spoj krokvi v hiebeni — styénikové OSB 10 oboustranng, 16x vruty 85 do kazdé
fogny (0SB tvar trojthelnku 1200x645)

(a5) rozpéry OSB 22 mezi krokve do kaZdého druhého pole (rozmér 350/830 — resp.
dle &ftky krokvového pole) pfipojit &ikmo vedenymi vruty 86/80 (presnou polohu
0SB prizpdsobit baltkdm)

(a6) rozpéry OSB 22 v hiebeni mezi krokve do kaZdého pole (rozmér 190/930)
pfipojit $ikmo vedenymi vruty 6/80

(a7) krokve terasy zvrchu na krokve domu — 2x hiebik z vrchu

(a8) klestiny — pripojit do krokvi a? po provedenT podbiti z 0SB 15 (kvuli tésnosti),
pomocT 2x wrut 8x220 (miniménT hloubka zaput&ni 50 mm)

(b1) spojen stropnich traml a vn&j§ich pozednic — pozednici zapustit min 40 mm
do stropntho tramu, spojit Sikmymi vruty pod Ghlem 45° 2ks 8x220 do kaZdého
stropniho tramu

(b2) vzéjemné spojent stropnich trému nad stfedovym priviakem — svisle preplatovat
v délce max 150 mm, z boku 2x svornik ¢16, z vrchu ocelovy styénikovy plech
(nebo pésovinu — moZno zafrézovat) a 4x hrebik ¢4 do kaZdého trému

(b3) spoj praviaku ve sténé, vodorowny plat, 4x tesaFsky vrut #10

(c3)(c4) pripojent prekladd a parapetl 2x vruty 86 (parapety pouze vruty, ne hrebiky,
moZnost demontdZe p¥i instalaci balfkt pod parapet)

(c5) pripojenT diagondl 2x vruty 86 do kaZdé stojky & vodorovného prvku

(c6) pripojenT stojek u konct diagondl pomoci oboustranného Ghelniku 70x70 s
hrebiky ve v8ech pozicich

(c7) stojky titu vyriznout a kotvit vruty 2x86x140 do tramu 100/200

(d1) Drevéné zdkladové prahy uloZené na betonovjch pilitcich podloZit dubovimi podkladky v
celé stykové ploge. (Predpokladand vyska podkladku je 35 mm). Kotvit na kazdém pilitku
dvéma UGhelniky — pro kaZzdy préh na jednom prostfednim pilitku pevné, na ostatnich
pilifcich ve sméru osy prahu kluzng;

(d2) spodni montazni rogt 60/160 pripojit k prahtim oboustrang Ghelntkem (celkem 16
hiebiki na jeden spoj) a pripojit uprostfed dvéma Sikmymi vruty #6 k podlahovim
nosnikdm 2x50/220 (8ikmo zvrchu pres montdZni bednéni a dif. folii);

(d3) prah/fosnu 60/160 pro uchyceni terasovich nosnikd kotvit vruty 8 @ 350 mm;

(d4) vzajemné spojeni podiahovych fosen — pomocT styénikové 0SB 10,/200/440
jednostranné, 5x vrut 85 do kazdé fosny;

(d5) rozpéry OSB 22 mezi podiahové fodny do kaZdého druhého pole (rozmér 350/783 —
resp. dle $T¥ky podiahového pole) pfipojit Sikmo vedenymi vruty #6/80 (pfesnou
polohu 0SB moZno prizpdsobit baltkam);

(d6) rozpéry z fosen 50/220 na krajich podichového rostu vioZit mezi podlahové
nosniky, zajistit Sikmymy vruty a kompletné prekrjt pasem OSB 15 a provrutovat
min 10 ks vrutd 85 v kazdém poli;

(d7) pomocné nosntky 60/160 na podeprent pritek pripojit k podlahovim fogném dvéma
Uhelniky z boku, celkem 24 hrebiki na jeden spoj.

1. kdty oken zna&i rozmér otvoru ohrani¢eny rezivem, stavebni otvor je na
v8ech strandch jesté zmenseny o OSB 18

2. koty dveri a fr. oken oznaCuji vysku drevéného prekladu od d&isté
podlahy; stavebnf otvor je zmensen o tloustku OSB 18 pod prekladem

4. nenT-li uvedeno jinak jsou sloupky rozméru 40/180

5. uvedené délky prvki jsou priblizné (zv&tSené o spoje, zaokrouhlené dle
potreby), smérodatné pro konstrukci jsou kéty.
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Spoje

(a1) spojent krokvi a vn&jsi pozednice — pozednici seffznout bud celou nebo jen v
misté spoje pod Ghlem 207, krokev zajistit hrebTkem nebo vrutem zvrchu.

(a2) spojent krokvi k pozednicim — spodni krokve Ghelnfk 60x120 na vigku
oboustranng hrebiky celkem 10 ks (tzn. 20 ks na spoj). Horni krokev zajistit
bud vrutem z vrchu nebo oboustranné dhelniky

(a3) vzajemné spojeni krokvi — pomocT styénfkové 0SB 10/200/440 jednostranng,
5x vrut 85 do kazdé fosny

(a4) spoj krokvi v hrebeni — sty&nikové OSB 10 oboustranng, 16x vruty 85 do kaZdé
fogny (OSB tvar trojuhelnfku 1200x645)

(a5) rozpéry 0SB 22 mezi krokve do kaZdého druhého pole (rozmér 350/830 — resp.
dle &Ttky krokvového pole) pripojit &ikmo vedenymi vruty #6/80 (presnou polohu
0SB pfizptsobit balfkim)

(a6) rozp&ry OSB 22 v hrebeni mezi krokve do kaZdého pole (rozmér 190/930)
pripojit §ikmo vedenymi vruty ¢6/80

(a7) krokve terasy zvrchu na krokve domu — 2x hiebfk z vrchu

(a8) klestiny — pripojit do krokvi aZ po provedeni podbit? z OSB 15 (kvili tésnosti),
pomocT 2x vrut 8x220 (minimani hloubka zapudtén? 50 mm)

(b1) spojent stropnich trému o vn&j§ich pozednic — pozednici zapustit min 40 mm
do stropntho trdmu, spojit Sikmymi vruty pod Ghlem 45° 2ks 8x220 do kaZdého
stropnfho tramu

(b2) vzGjemné spojeni stropnich tramd nad stfedovym priviakem — svisle preplatovat
v délce max 150 mm, z boku 2x svornik @16, z vrchu ocelovy sty¢nikovy plech
(nebo pésovinu — moZno zafrézovat) a 4x hrebik ¢4 do kaZdého tramu

(b3) spoj praviaku ve sténé, vodorovny plat, 4x tesarsky vrut #10

(cla) kotvent lyZiny vruty 88x160 do kaZdého podichového nosniku

(c1b) kotvenf lyZiny vruty 88x120 & 1000 do zdkladového prahu

(c2) pripojent stojek dvéma Sikmymi vruty @6, alt. Ghelnikem z boku

(v piipadé montdze nalezato moZno pripojovat skrz lyZinu)

(c3)(c4) pripojent prekladt a parapett 2x vruty 86 (parapety pouze vruty, ne hebiky,
moZnost demontdZe pri instalaci balftkt pod parapet)

(c5) pripojent diagondl 2x vruty 86 do kaZdé stojky &i vodorovného prvku

(c6) pripojent stojek u koncu diagondl pomoci oboustranného Ghelniku 70x70 s
hrebiky ve viech pozicich

(c7) stojy 8titu vyiznout a kotvit vruty 2x#6x140 do tramu 100,200

(d1) Drevéné zakladové prahy uloZené na betonovych pilitcich podloZit dubovymi podkladky v

celé stykové plose. (Predpokladand vyska podkladku je 35 mm). Kotvit na kaZdém pilitku

dvéma Ghelniky — pro kaZzdy préh na jednom prosttednim pilitku pevné, na ostatnich
pilircich ve sméru osy prahu kluzné;

(d2) spodni montdzni rodt 60/160 pripojit k prahum oboustrang Ghelntkem (celkem 16
h¥ebikt na jeden spoj) a pfipojit uprostted dvéma $ikmymi vruty 6 k podlahovym
nosntktim 2x50/220 (8ikmo zvrchu pfes montazni bednénf a dif. f8lii);

(d3) prah/fodnu 60/160 pro uchyceni terasovich nosniki kotvit vruty #8 & 350 mm;

(d4) vzajemné spojeni podiahovych foen — pomocT styénikové 0SB 10/200/440
jednostranng, 5x vrut 85 do kaZdé fodny;

(d5) rozpgry 0SB 22 mezi podlahové fogny do kazdého druhého pole (rozmé&r 350/783 —

resp. dle &tky podlahového pole) pripojit &ikmo vedenymi vruty 6/80 (presnou
polohu OSB moZno ptizptsobit baltkim);

(d6) rozpéry z foen 50/220 na krajich podlahového rodtu vloZit mezi podlahové
nosnfky, zajistit &ikmymy vruty a kompletné prekryt pédsem OSB 15 a provrutovat
min 10 ks vrutd 5 v kaZzdém poli;

(d7) pomocné nosntky 60/160 na podepreni piitek pripojit k podlahovim fodnam dvéma
dhelniky z boku, celkem 24 hrebiki na jeden spoj.

Z

Poznamky

1. koty oken znaci rozmér otvoru ohrani¢eny fezivem, stavebni otvor je na
v8ech strandch jesté¢ zmenseny o OSB 18

2. koty dvefi a fr. oken oznaCuji vysku drevéného prekladu od gisté
podlahy; stavebnT otvor je zmenden o tloustku OSB 18 pod prekladem

4. neni—li uvedeno jinak jsou sloupky rozmé&ru 40/180

5. uvedené délky prvki jsou pfiblizné (zv&t$ené o spoje, zaokrouhlené dle
potFeby), smérodatné pro konstrukci jsou kéty.
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% na celé plose spoje
AN /- /-
=730 77 07 0
7 77 77
8 77 777
= v % 2
//// //// //,/
727 % %
2 S A4
~2.850 +0,00 = 101,51 m.v.s. = 439,85 m n.m.
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Spoje

(a1) spojent krokvi a vn&jsi pozednice — pozednici seffznout bud celou nebo jen v
mTsté spoje pod Ghlem 20°, krokev zajistit hrebfkem nebo vrutem zvrchu.
180/40 dl.780 (a2) spojent krokvi k pozednicim — spodnf krokve Ghelntk 60x120 na v{gku
preklad oboustranng hiebiky celkem 10 ks (tzn. 20 ks na spoj). Horni krokev zajistit
180/40 d.780 bud vrutem z vrchu nebo oboustranné GhelnTky
’ (a3) vzajemné spojeni krokvi — pomocT styénfkové 0SB 10/200/440 jednostranng,
5x vrut 85 do kazdé fosny

(a4) spoj krokv v hrebeni — sty&nikové OSB 10 oboustranng, 16x vruty 5 do kazdé

fogny (OSB tvar trojuhelnfku 1200x645)
(a5) rozpéry 0SB 22 mezi krokve do ka?dého druhého pole (rozmér 350/830 — resp.
S dle &Trky krokvového pole) pripojit $ikmo vedenymi vruty #6,/80 (pfesnou polohu
& 0SB pfizptisobit balfkam)
ab) rozpéry OSB 22 v hrebeni mezi krokve do kaZdého pole (rozmér 190/930
D)
\@\ - pfipojit sikmo vedenymi vruty #6,/80
180/60 Q (07) krokve terasy zvrchu na krokve domu — 2x hrebik z vrchu
2 } preklad } S (a8) klestiny — pFipojit do krokvi aZ po provedeni podbiti z 0SB 15 (kvili t&snosti),
. 3| \ © pomoct 2x vrut 8x220 (minimdant hloubka zapudténi 50 mm)
Ve T 213 | =
\ g S| \ S (b1) spojent stropnich trému o vn&j§ich pozednic — pozednici zapustit min 40 mm
—¥ Ve 3\ \ do stropniho tramu, spojit Sikmymi vruty pod Ghlem 45" 2ks 8x220 do kaZdého
S E o \ 3 } 180/40 dI.1900 } o / ° g stropm’ho trému '
ng 3 & L parapet e / ,& 3 (b2) vzGjemné spojeni stropnich tramid nad stfedovym praviakem — svisle preplatovat
cT = N R = / ch = v délce max 150 mm, z boku 2x svornik @16, z vrchu ocelovy styénikovy plech
e \ g ¢ o / - (nebo pésovinu — moZno zafrézovat) a 4x hrebik ¢4 do kaZdého trému
O ~ IL © = < Ny b3) spoj pruviaku ve sténé, vodorovny plat, 4x tesarsky vrut ¢10
S \ | +2,745 S /o poy p yp y
ST, 610 81960 950 =l 970 Sl 970 |® 950 960 3| 650
1 I\Z (cla) kotvent lyZiny vruty #8x160 do kaZdého podiahového nosniku
\ = /
= . o clb) kotvenT lyZiny vruty 88x120 @ 1000 do zdkladového prahu
<, AN / !/ ! X yziny y p
. | Y . . o - -
S I - = : - ) /|z (c2) pripojent stojek dvéma Sikmymi vruty 6, alt. Ghelntkem z boku
iﬁ;/{épgo 40 d\.MOED_\Eng—)%”%F ! V\!%% Lc7 [ | | R — +2,420 (v pfipad® montaze nalezato moZno pFipojovat skrz lyZinu)
= [180/40 dL1100[ I} \ [[|:33 ! o(180/40 dl.1100 TN _ (c3)(c4) pFipojent prekladt 2 ty 96 ( i i hiebTk
| preklad || = ; S| prekiad \ ch c3)(c4) pripojent preklady a parapetd 2x vruty parapety pouze vruty, ne hrebfky,
0SB 15/322 vytezat \ 1100 \ Vllles /_: \ 1100 | moZnost demontaZe pii instalaci balfkt pod parapet)
kolem Stojekg 3 =1 - l S HIES S S /Qb;% S (c5) pfipojent diagondl 2x vruty 86 do kaZdé stojky &i vodorovného prvku
oo oo‘ n ‘oo QLD oo e} ' oo ‘ ‘oo [°e) ve e . . N . P - P _ P
N N < (= QD N N g N RS (c6) pripojenT stojek u konc diagondl pomoct oboustranného Ghelniku 70x70 s
3 % =l e IET = © /t\?/ =|| = = hiebiky ve viech pozicich
o) \ \ \ |
& o o o A\ o o / / o o o P - v . P
N g } 180/40 dL1100 lg % g g /gb/ g } 180/40 dL1100 } g g (c7) stojy $titu vy¥iznout a kotvit vruty 2x¢6x140 do tramu 100,/200
- || \\O; - =1 5 | LSS | L (d1) Drevéné zdkladové prahy uloZené na betonovych pilitcich podloZit dubovimi podkladky v
0SB 18/350 vyrezat g | 560 440 1140 430 4 ug;,i\ 730 760 / 740 c31140 440 600 | celé stykové ploge. (Predpokladand vyska podkladku je 35 mm). Kotvit na kazdém pilitku
kol toiek T~ 1 o i dvéma Ghelniky — pro kazdy proh na jednom prostfednim pilitku pevné, na ostatnich
v e ﬁé' S = 3 £0,000 -0,050 pilifcich ve sméru osy prahu kluznég;
=) = \\"%\ / // == b (d2) spodni montdzni rogt 60/160 pripojit k prahum oboustrang Ghelntkem (celkem 16
ol 8 — Vo 7 Q htebikl na jeden spoj) a pfipojit uprostred dvéma Sikmymi vruty @6 k podlahovym
ol ® clb . , c2 2 J poj) a pripojit up Y y p y
— == —— g T~ soyaol| araaos Ty " ,/‘/’CE, [ 180/40|| 13025 Iyzina X - nosn}mm 2)(50//220 (8ikmo zvrchu pres montéZni bednéni a dif. falii);
Q = —— - d3) prah/fosnu 60/160 pro uchyceni terasovjch nosniki kotvit vruty 88 @ 350 mm;
O —— 180/180 dI.3130 prah —— — —._180/180 44530 proh ~ - (d4) vzajemné spojeni podiahovych foen — pomocT styénikové 0SB 10/200/440
~0.730 R it S e ——— jednostranng, 5x vrut 85 do kaZdé fodny;
xxg »gg ~ —  (d5) rozp&ry 0SB 22 mezi podichové fodny do kaZdého druhého pole (rozmér 350/783 —
. dle &Ttky podlahového pole) pFipojit $ikmo vedenymi vruty 86/80 (presnou
7 / 4 > v 7 4 resp yP p pripo) Y y
-1,230 /////////////// //;///////////////////;;///////////////////;;/////////////////////////////////////////;;////;//%/////////;;//;////%///////;;/////////////////%;; polohu 0SB moZno prizplsobit balfkam);
A A A A A A A ARl A A A A A A Al A A I RS I A A PR AI N ARSI I (d6) rozpéry z fosen 50/220 na krajich podiahového rostu vioZit mezi podiahové
A=A A A A A A A A A AN I A O AS S A I AN A AN I AN A pery z losen 9U/2 Jieh p by P
/////////;OO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// nosniky, zajistit sikmymy vruty a kompletné prekrjt pasem 0SB 15 a provrutovat
///// v/ ////// A ////// A ////// oA ////// A ////// oA ////// A ////// I min 10 ks vrutt @5 v kazdém poli;
2030 ‘ (d7) pomocné nosntky 60/160 na podepteni piitek pripojit k podlahovym fognam dvéma
g‘:‘@b g‘:‘@b g}ﬁ &3‘@0 5%9@ b%\o@ &J\Q@ &\@0 g}Q@ &:@@ thelniky z boku, celkem 24 hrebikd na jeden spoj.
o o < o o o o <§ o Q
@DQ N \\@ AJO;QQ %QQ KWQQ /\@Q S \&QQ &
N Ny Q¥ D D - : Y NS
N\ N \© W W e W +0,00 = 101,51 m.v.s. =439,85 m n.m.

S S KRR > S & KR K Ing. Daniel Grmela
architekt www.slamak.info
wpracoval __ING. Ludvik Trnka, Ing. Dan Grmela Ing. Ludvik Trnka
Zodpovédny ] tel. 734 202 652

P Z k projektant 1IN Arch. Radek Hala ludvik.trnka@gmail.com
anGm y o ) ' Michal Rozenek, Magdalena RoZenkova, Dokumentace pro
1. kovty oken zrjoé\ _rgztnér otvvoru/ ohraniteny fezivem, stavebnf otvor je na stavebnik &. p. 334, 739 84 Pisek stupet zhotoveni stavby
viech strandch jesté zmenseny o OSB 18 p—— ol -
2. koty dveri a fr. oken oznaluji vysku drevéného prekladu od &isté vr v . . orma A3 cisio pare
podiahy; stavebni otvor je zmen3en o tloustku OSB 18 pod prekladem Novostavba RD s prlslusenstVIm Pisek
4. nenf—li uvedeno jinak jsou sloupky rozmé&ru 40/180 parc. €. 2205/5, k.u. Pisek u Jablunkova
5. uvedené délky prvki jsou priblizné (zvétsené o spoje, zaokrouhlené dle nazev stavb datum 02/2017
b S B y
potreby), smérodatné pro konstrukci jsou koty. —
méfitko Cislo pfilohy
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